MARCALGERGELYI KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZEK

KOZMUELLATAS ES HIRKOZLES

VIZGAZDALKODAS ES CSATORNAZAS

Vizellatas
Marcalgergelyi koézség teriiletén a kozcélt ivévizhaldzat ki-
épiilt. A teleplilés vizellatd rendszerének vizbazisat a

Szergényben, illetve a 82/1 hrsz-G vizmd terileten 1évé furt ku-
tak biztositjdk. A vizelldtds rendszere a nyolcvanas évek elején
Vinédrral kozdsen kertilt kiépitésre. A kdzségben taldlhatd kut 120
méter mélységld. A hdldézat anyaga KMPVC csé.

Marcalgergelyi az NA 150 cséméretd ivéviz nyomévezetéken ke-
resztil kapja az ivdévizet. A vezetékrdl Aagaznak le a lakdbutcakat
felfizé NA 100-as csémérettel kiépitett vezetékek, melyrdl ki
lettek alakitva a hédzi bekdtések. Az lzemeltetést a Papai Viz- és
Csatornaml Rt végzi.

A vizsgédlatok szerint a vizelldtéds vonatkozasdban a fejlesztési
feladatokban ma mar nem a bekdtdttség novelése, a ,mennyiségi el-
latés” megoldasa a legfontosabb. A vizelldtds fejlesztési felada-
tok korében a ,minéség” biztositédsa keriil eldétérbe. A vizmindség
védelme az altaldnosan terjedd elszennyezddés kovetkeztében egyre
nehezebb feladat.

Az egészséges viz, mint a természet legfontosabb kincse kiemelt
védelmet igényel. A jové feladata a vizbédzisok fokozott védelmé-
nek biztositéasa.

Az lakoéoteriiletek vizelldtédsa a regiondlis haldzatra vald csat-
lakozéssal, és a jelenlegi hélézat bévitésével biztosithatd, leg-
aldbb NA 100 vizvezetékkel.

Oltoviz biztositds

A teleplilés belteriiletén meglévé tlzvizcsap haldézat biztositja
a tlzoltashoz szlikséges oltdvizet. A teleplilésen taldlhatd tlz-
csapok &atméréje NA 100-as. A tdzcsapok egymdshoz viszonyitva ma-
ximum 200m-re vannak. A sziikséges vizmennyiség a teleplilés vizve-
zetékérdl biztosithatd, melyet a Pépai Viz és Csatornamii Rt lze-
meltet.
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Csatornazas

A csatorndzds a modern vdrosépitésnek nélkiilézhetetlen és egyik
legjelentdsebb tényezdje. A vizszolgaltatds utjan a fogyasztdkhoz
vezetett tiszta vizet, felhaszndldsa utdn el kell vezetni, ez a
csatorndzds feladata. A csatornak eldébb 6sszegyljtik a keletke-
zett hdzi szennyvizeket, az ipari lizemekben az ipari szennyvize-
ket, majd azokat a szennyviztisztitd berendezésekbe, és utdna a
befogaddéba vezetik.

Marcalgergelyin a kozcélu szennyvizelvezetd csatorna - haldzat
még nem épllt meg. A tervek szerint a teleplilés Vindrral egyiitt
csatlakozik a nemesszaldki szennyviztisztitd telephez. A szenny-
viztisztitd telep kapacitasa 200m3/d. Marcalgergelyibd&él az NA 100
nyombévezetéken keresztiil jutna a szennyviz a Nemesszaldki fégylj-

tébe. A szennyviztisztitd telep a Hajagos - patak partjadn a 20
kV-os 1légvezeték kozelében taldlhatd. A szennyviz befogaddja a
patak.

Az elkészilt szennyvizcsatorna beruhdzéds minél magasabb kdrnye-
zetvédelmi hatékonysdga eléréséért Osztdndzni kell a lakossagot a
rakotésre.

A csatornédzasnak kozegészséqgiigyli feladatdn kiviil kornyezet-
védelmi, vizkészlet-gazdalkodési, varosképi, kényelmi és termelé-
si Jjelentbdsége is wvan. A szenny- és csapadékvizek Osszegyljtésé-
vel, tisztitédséaval lehetdévé valik a vizek tovadbbi hasznositésa az
ipar és a mezdégazdasdg szamara.

Felszini és csapadékviz elvezetés

A megye domborzati viszonyal alapjan kézvetlen négy vizgydjtd
teritiletre tagolddik, amelyek kézvetve a Dundba tovabbitjdk az
O6sszegyldjtott vizeket. A megye teriilete drvizzel nem veszélyezte-
tett.

Marcalgergelyi felszini wvizeinek befogaddja kozvetleniil wvagy
kdzvetve a Marcal - f&-, i1lletve mellékcsatorna.

Marcalgergelyi topografiai adottsdgdt tekintve viszonylag sik
terepen fekszik, teriiletét csak kisebb dombocskdk szabdaljak. Igy
a lefolyd felszini vizek kevés hordalékot szédllitanak.

A beépitett teriiletekrd6l a csapadékvizet el kell vezetni.
Marcalgergelyin kiépitett utcai csapadékviz-elvezetd haldzat van.
A lakott teriiletek 80%-4n nyilt csapadékviz-elvezetd 4&rokhdldzat
taldlhaté. Az Aarkok részben eltombdtek, folyamatos tisztitésuk,
karbantartadsuk, a magas utpadka eltédvolitdsa szilikséges.

A kisebb wvizfolyadsok és a nyilt A&rkok kezelése Marcalgergelyi
Polgarmesteri Hivataldnak feladatkorébe tartozik.

Fontos a nyilt &rokrendszer teljes korlt kiépitése, majd folya-
matos karbantartédsa. Az utcdk nyomvonaldt kovetve kell az &rok-
rendszert kialakitani. A rétegvonalakkal parhuzamosan haladd ut-
cadknal, mint o6varkokat kell kialakitani az &rkokat.

Az olyan szUk utcédkban, ahol nincs &rok épitésére lehetdséq,
kiemelt dutszegélyek épitése sziltkséges a lejtett szélen, hogy
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csdkkenjen a hordalékszedés, vagy csapadékviz-elvezetd csatornéit
kell kialakitani.

Uj at csak csapadékviz-elvezetd csatorndval épiilhet, tovabba a
beltertileten a nyilt 4rokhédldézatot folyamatosan csapadékviz-
elvezetd csatornahdldézattal kell kivaltani.

ENERGIAELLATAS

Marcalgergelyi energiaelldtédsdra a vezetékes energiahordozdk
ko6zil a villamos energia és a foldgdz &ll rendelkezésre. A nem
vezetékes energiahordozdék haszndlata a vezetékes foldgidz megjele-
nésével fokozatosan szorul ki, mégis Jjelentds szerepet tolt be. A
villamos energia jellemzden a vilagitds és technoldgiai energia-
igények kielégitését szolgalja. A foldgadz komplex hasznositéséaval
a termikus energiaigények (fltés, hasznadlati melegviz termelés és
fézés) teljes korG kielégitésére alkalmas, felvadltva a kornyeze-
tet erdsebben szennyezd nem vezetékes energiahordozdk szerepét.

Az energiaellatds fejlesztési feladatai kozott kell emliteni a
megtjuld energiahordozdk alkalmazédsénak sziikséges elterjedését. A
szokvéanyosan alkalmazott energiahordozdék elddllitdsdval és hasz-
nositédsaval jelentkezd kdrnyezetterhelést csokkenteni csak a meg-
ujuld energiahordozdék alkalmazadsdval lehet. A kdrnyezeti &allapot
javitédsa nem csak helyi, orszédgos, hanem viladgérdek, amelyre ma
mar nemzetkdzi szerzddések is koteleznek.

Villamos energia ellatas

A villamos energia elldtds az energiafogyasztdknak a rendelte-
tésszerd mikédésiikhéz sziikséges villamos energia rendelkezésre
bocséatasa.

A wvillamos energia elldtds az orszagos 120 kV-os haldzatrdl
torténik.

Marcalgergelyin Jjelenleg mintegy 180 lakéépiilet taldlhatd. A
villamos energia fogyasztdéi rakodtések arédnya 100%-os.

A kbozség kozépfesziiltségll villamosenergia-ellatdsa a Papai
120/20 kV-os OVIT &llomésrdl torténik. Marcalgergelyi energiael-
1latdsat a 120 kV-os egyrendszerd villamos tavvezetékrdl ledgazd
szabadvezeték hédldézat biztositja. A ledgazd szabadvezeték nyomvo-
nala a kiil- és belterlileti ingatlanokon halad keresztiil. A koz-
ségben 1 db kozcélu transzformator-alloméds taldlhatd. A teleplilés
kozvetlenltil a 20 kV-os szabadvezeték - haldézatrdl kapja a villa-
mos energia elldtéast, melyrél ledgaznak a 0,4 kV-os légvezetékek.

Marcalgergelyi utcdin kisfeszliltségl betonoszlopos szabadveze-
ték taldlhatd, wvalamint a kisfeszliltségll szabadvezeték haldzat
faoszlopos betongyadmra szerelt. Fogyasztdi csatlakozdsok jorészt
légkabeles kivitellek. A betonoszlopos hédldézaton energiatakarékos
lampéasok vannak felszerelve.

A villamos energia elldtds jelenleg joénak mondhatd.
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Kbzvilagitds

A kézvildgitds kézteriileteknek a kébzlekedés és kézbiztonsdg ér-
dekében sziikséges olyan villamos lizemdi megvilagitdsa, amirdl a
kbzségi polgdrmesteri hivatalnak kell gondoskodnia. Ennek megfe-
leldéen kézvildgitdsnak kell tekinteni a kdézutaknak d&sszefiiggd,
rendszeres, meghatdrozott iddétartami megvildgitdsat.

Marcalgergelyi kozviladgitdsi héldézata megfeleld. Biztositani
kell a falukézponttdl tévolabb esd teriiletek és a killteriileti
épiiletekhez vezetd utak megvildgitidsadt is. A lehetséges fényfor-
rasokat a teriilet jellegének és az ott zajld forgalom nagysaganak
megfelelden kell kivalasztani.

Diszvildgitds

Marcalgergelyi nevezetes latvanyossadgainak esti megmutataséra,
szerény diszvildgitédsdra is lehetdséget kell biztositani, kiemel-
ten a mUemléki védelem ald esdé épitményeket. Gondolunk itt a he-
lyi védettség ald vont rémai katolikus templom szerény, Jjelzés-
szerl diszvilagitésara.

Foéldgazellatas

Marcalgergelyi vezetékes foldgazellatdsa biztositott. Az alap-
hadlézathoz kapcsolddva, a nagynyomdsu vezetékekre telepitett 4ta-
dé &4llomésok segitségével torténik az orszidgos héldzatrdl a véte-
lezés. Marcalgergelyi az Adasztevelen taldlhatd gézdtadd adllomas-—
rél, nyomascsokkentdkodn keresztil kapja a foldgazzt.
Marcalgergelyi belteriiletétél délre huzddik végig az Adésztevel -
Kiilsévat nagykdzépnyomdst gazvezeték. A nagykodzépnyomdsu vezeték
szallitja a foldgazt a telepiilés beltertiletétdl délre, a vasut
alatt telepitett gazfogadbd-nyomédsszabidlyzd adllomésig.

A telepiilés korszerl, kornyezetbarat termikus energiaellatésa
biztosithaté a komplex foéldgazellédtdssal. A foldgédz alkalmas
egyedi berendezésekkel, J61 szabalyozhatd, automatikus {lizemvite-
114, teljes komfortot nyujtd elldtds biztositédsédra. Flitésre, hasz-
ndlati melegviz termelésre és fézésre egyardnt energiatakarékosan
hasznalhaté.

Marcalgergelyin a vezetékes foldgazelldtds, a belteriileten
100%-o0san kiéplilt. Jelenleg a bekotések szdma 90 db, mely 50 %-os
bekodtési aradnynak felel meg.

A haldézat fejlesztését folyamatosan el kell végezni. A killteri-
leti lakott épililetek foldgazelldtdsadt is biztositani kell.
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HIRKOZLES

Tavkézlés

Megépiiltek az orszdgos digitdalis gerinchdldzat Veszprém megyén
atmend optikai kabel szakaszai, tovdbba a primerkdérzetek telepii-
léseit felflizéd kOrzethdldozatok nagy része. A primer kézpontok
kapcsoljak be a kérzeteket az orszdgos és a nemzetkézi tdavkdzlési
rendszerbe.

A Hungarotel Rt haldzata a kozség teriiletén elsdédsorban légkibe-
les oszlopsoros héaldézatot alakitott ki. A tavkozlési haldzat az
50. sz&ml Papai primer koérzetkdzpontrdl ledgazva épililt ki. A te-
leplilés a 89-es tavhivd szamon csatlakozik az orszagos, illetve
nemzetkdzi tadvhivdé hdldzathoz.

A teleplilés belteriiletén a vezetékes telefonhdldézat ki wvan
épitve és az ingatlanok mintegy 75%-a sajat 4llomdssal rendelke-
zik.

Vezeték nélkiili tdvkdzlés

A vezeték nélkiili tédvkozlési szolgdltatédsban a jelek tovabbitéa-
sdt a rendszerek bazisdllomésai biztositjdk. A mikrohulldma Osz-
szekbtés két pontja koézott az lUzembiztos mikodéshez az optikai
adtlatast biztositani kell.

Veszprém megye teriiletén az orszadgos mikrohullé&mi rendszer ré-
szeként a Magyar Telecom Rt-nek, az Antenna Hungaria Rt-nek, a
Magyar Honvédségnek és a mobil tavkozlési szolgdltatdknak lizemel-
nek bazisdllomasai.

A radidtelefon elérhetdség elfogadhatd. A mobiltelefon szolgédl-
tatds igénybevehetdsége a Szergényben és Dabronyban telepitett
bazisadllomasokrél biztositott.

Misorszéras

Az Antenna Hungaria Rt. digitédlis és analdég rendszerd mikrohul-
1admt hédlézata végzi a raddidé és a TV addrendszerek moduldcidval
torténd elldtasat. Veszprém megyében Kab-hegyi TV-URH gerincadd,
tovabbad a Bakony-hegység ,bedrnyékolt” terliletein a TV adésok jé
vételi lehetdségét hat TV 4tjdtszd add biztositja a foldfelszini
misorszéridsban. Ujabb bazis &4llomds telepitése nem varhatd a me-
gyében.

A teleplilés teriiletén a kébeltelevizid haldzat nem éptlt ki. A
hadlbézat megépitése sordn mar tobbfunkcids (tv, téavkoézlés, infor-
matika) hasznosithatésdgdra is gondolni kell. A héldzati eleme-
ket, a kozlekedési teriileteken, vagy ingatlanon beliil kell elve-
zetni.
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